
RF1350 - Mobilní souprava

typové označení: RF1350
PN (RN): 2011.041.71

Mobilní souprava s výstupním vf výkonem max. 50 W je určena pro zástavbu do
všech pásových a kolových vozidel. Radiostanice #RF13.02# a zesilovač ZV13.1 jsou
umístěny vedle sebe v odpruženém rámu. Pokud je mobilní souprava určena pro
zástavbu do kolových vozidel bez dělostřelecké a minometné výzbroje nebo na pevná
stanoviště, pak lze místo odpruženého rámu 7007.100.20 použít lehčí neodpružený
rám 7007.100.30. Uchycovací otvory obou rámů jsou stejné. Souprava je ovládána
z jednoho místa. Technické parametry soupravy jsou shodné s údaji platnými pro
mobilní soupravu 2011.041.11.
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Standardní soupravy

Typové označení PN (RN) Název

RF1350 2011.041.61 Mobilní souprava

RF1350 2011.041.72 Mobilní souprava

Složení soupravy

Typové
označení

PN (RN) Název

RF13 2000.100.04 Radiostanice 

ZV13.1 2011.100.53 Zesilovač vf 50 W
(Net)
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1050.993.04 Zemnicí spoj

2000.475.01 Matice konektoru

2025.500.51 CD pro konfiguraci
modemu

1050.993.02 Zemnicí spoj

2010.900.02 Kabel vf

2010.901.02 Kabel nf

7007.100.20 Rám

Příslušenství

Typové
označení

PN (RN) Název

NM13 7004.000.02 Nabíječ mobilní
(kompletace)

RM13 7014.000.02 Souprava
rychlonabíječe
mobilního

2036.100.23,
2036.100.24

Anténa vozidlová VKV
2,6 m

2036.100.40 Anténa vozidlová VKV
1,88 m

2036.100.38 Anténa
GROUNDPLANE

2036.100.68 Anténa DISCON

2036.100.70 Teleskopický stožár
10 m s navijákem

2036.100.39 Anténní stožár

RF13.2 2022.100.02 Mikrotelefon s
ovládáním

RF13.3 2022.100.52 Mikrotelefon bez
ovládání

2026.700.01 Úchyt mikrotelefonu

PK20 2320.000.02 Souprava plnicího
zařízení

UC13 2029.100.01 Útlumový člen

2010.902.02 Kabel napájecí 1,5 m

2010.902.01 Kabel napájecí 3 m

2011.904.01 Kabel anténní 3 m
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2011.904.02 Kabel anténní 10 m

1050.271.01 Kabel datový

1050.350.01 Kabel datový
(RS232C)

Náhlavní soupravy
řady RF

RF13.1 7000.100.02 Zdrojová skříň

AL13 2039.100.01 Anténa pásková 1,5 m

PD13 2036.100.10 Anténa dlouhodrátová

2000.118.01 Lehký plátěný obal

2000.117.01 Nosný popruh
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