NS13 - Nabijec standardni

typové oznaceni: NS13
NSN: 6130160037710
PN (RN): 7003.100.01
KCN: 0299012010800

Pro nabijeni az Sesti zdrojovych sk¥ini RF13.1 soucasné. Pfi vnitfni teploté zdrojové
skriné 43 °C prejde nabijec do rezimu konzervacniho nabijeni. Nabijené zdrojové
skriné jsou pevné prichyceny na bocich standardniho nabijece pakovymi uzavéry.

Nabijec Ize tedy prenaset s prichycenymi zdrojovymi skrinémi.

Technické parametry

Napajeci napéti sitové 230 V/50 Hz

Doba nabijeni (14 az 16) hodin

Nabijeci proud 400 mA

Konzervacni proud 30 mA

Kryti IP 30

Rozsah prac. teplot -20 °C az +50 °C

Rozmeéry [$ x v x h] 225 mm x 250 mm x 315 mm
Hmotnost 5,5 kg

Pruvodni dokumentace

Navod k obsluze NS13 7003.010.01
Zaznamnik 6000002011
Technicky list 6000002021

Standardni soupravy

Typové PN (RN) Nazev
oznaceni
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NS13 7003.000.01 Souprava nabijece
standardniho

b4

Nabijitelné zdrojové skriné

Typové PN (RN) Nazev
oznaceni
RF13.1 7000.000.01 Zdrojova skrin

(kompletace)
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