RF13.52L - Nahlavni
souprava (VOX)

typové oznaceni: RF13.52L
NSN: 5965160055351
PN (RN): 2023.100.72
KCN: 0067100052904

Nahlavni soupravy jsou urceny pro pouzivani s radiostanicemi RF1302E, RF1302,
RF1301 nebo RF13 v podminkach, kdy obsluha potiebuje uvolnit ruce pro dalsi
¢innost. Jejich konstrukce umoziuje dlouhodobé noSeni a provoz s nasazenou prilbou
i ochrannou maskou. Gradientni mikrofon zabezpecuje provoz i ve vysokém hluku
okoli. Nahlavni soupravy RF13.52L/RF13.52R umoznuji klicovani radiostanice pomoci
hlasového spinace (VOX).

Technické parametry

Technické parametry jsou shodné s udaji platnymi pro nahlavni soupravu RF13.51R
(2023.100.61).

Pruvodni dokumentace

Navod k obsluze RF13.51/RF13.52 2023.010.61
Zaznamnik 6000002011
Technicky list 6000002021

Standardni soupravy

Typové PN (RN) Nazev
oznaceni
RF13.52L 2023.000.73 Nahlavni souprava

(kompletace)

MESIT asd, s.r.o. asd@mesit.cz
Sokolovska 573, Maratice T +420 572 522 200
686 01 Uherské Hradisté F

Ceska republika www.mesitasd.cz


mailto:asd@mesit.cz
http://www.mesitasd.cz

	RF13.52L - Náhlavní souprava (VOX)
	Technické parametry
	Průvodní dokumentace
	Standardní soupravy


