SZ13.2 - Sitovy zdroj

typové oznaceni: SZ13.2
NSN: 6130160033899
PN (RN): 7026.100.01
KCN: 0299012009435

Sitovy zdroj SZ13.2 je uréen k napajeni jedné VKV radiostanice RF13 ze sitového
napéti. Sitovy zdroj SZ13.2 se sklada ze sitového adaptéru AC/DC a adaptéru pro
pripojeni radiostanice.

Technické parametry

Vstupni sitové napéti (90 az 264) V, (47 az 63)
Hz

Vystupni stejnosmérné napéti 12V

Maximalni vystupni proud 1,67 A

Délka prFivodniho sitového min. 1,6 m

kabelu

Rozsah pracovnich teplot (0 az +40) °C

Rozméry sitového adaptéru AC/ 65 mm x 77 mm x 100

DC mm

Rozméry adaptéru 82 mm x 42 mm x 202
mm

Hmotnost adaptéru AC/DC max. 0,3 kg

Pruvodni dokumentace

Navod k obsluze S$Z13.2 7026.010.01
Zaznamnik 6000002011
Technicky list 6000002021
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Standardni soupravy

Typové PN (RN) Nazev
oznaceni
SZ13.2 7026.000.01 Sitovy zdroj

(kompletace)
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