
AR13.1 - Souprava
automatického
retranslačního stanoviště

typové označení: AR13.1
PN (RN): 2018.000.61

Soupravu tvoří automatické retranslační stanoviště AR13.1 se zesilovačem ZV13.1 a
další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu. Automatické retranslační
stanoviště AR13.1 ve stacionární nebo mobilní zástavbě je určeno k automatické
retranslaci signálů umožňující zvýšení praktického dosahu v systému radiostanic typu
RF13 a RF1301 v celém jejich kmitočtovém rozsahu a pro všechny druhy provozu
těchto stanic, u stanic RF1302E a RF1302 na pevném kmitočtu. Součástí stanoviště
AR13.1 je zesilovač ZM13.1 (25 W) nebo ZV13.1 (50 W). Podrobné informace
o automatickém retranslačním stanovišti AR13.1, všech dalších komponentech
soupravy a rozšiřujícím příslušenství jsou uvedeny na stránkách jednotlivých zařízení.
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Technický list 6000002021

Složení soupravy

Typové
označení

PN (RN) Název

AR13.1 2018.100.61 Automatické retranslační
stanoviště

PK1302 2320.000.20 Souprava plnicího
zařízení

RF13.2 2022.100.01 Mikrotelefon s ovládáním
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2018.300.01 CD s ovládacím
programem AR13

2025.500.51 CD pro konfiguraci
modemu

1050.271.01 Kabel datový

1050.350.01 Kabel datový (RS232C)

2010.902.01 Kabel napájecí 3 m

2000.110.03 Sada záložních dílů
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