
RF2050 - N/A

typové označení: RF2050
PN (RN): 2310.000.10

Soupravu tvoří mobilní radiostanice RF13250 a další příslušenství pro zajištění
spolehlivého provozu. Mobilní vícepásmová radiostanice RF13250 se zvýšenou
odolností proti radioelektronickému boji je určena pro zástavbu do všech pásových a
kolových vozidel. Je plně funkčně kompatibilní s ruční EPM radiostanicí RF1302E.
Podle typu zvoleného kmitočtového pásma umožňuje stanice vést komunikaci jak
s radiostanicemi RF1302, tak i se staršími stanicemi RF13 a RF1301. Obsahuje vnitřní
modem kompatibilní s radiostanicí RF1302E a s modemy řady MD13.1. Svou koncepcí
a konstrukčním řešením stanice umožňuje snadnou modernizaci stávajících mobilních
zástaveb.
Podrobné informace o mobilní EPM radiostanici RF13250, všech dalších komponentech
soupravy a rozšiřujícím příslušenství jsou uvedeny na stránkách jednotlivých zařízení.

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RF13250 2310.010.21

Krátký návod k obsluze RF13250 2310.011.21

Záznamník 6000002011

Technický list 6000002021

Složení soupravy

Typové
označení

PN (RN) Název

RF2050 2310.100.10 N/A

7007.100.14 Rám mobilní soupravy

RF13.3 2022.100.52 Mikrotelefon bez
ovládání

2026.700.01 Úchyt mikrotelefonu

1050.126.02 Kabel napájecí 3 m

1050.993.01 Zemnicí spoj

2025.500.51 CD pro konfiguraci
modemu
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