RF2350 - Souprava mobilni
EPM radiostanice

typové oznaceni: RF2350
PN (RN): 2310.000.40

Soupravu tvori mobilni radiostanice RF2350 (bez co-site filtru) a dalsi prislusenstvi
pro zajisténi spolehlivého provozu.

Mobilni vicepasmova radiostanice RF2350 se zvysenou odolnosti proti
radioelektronickému boji je uréena pro zastavbu do vSech pasovych a kolovych
vozidel a na zakladnova stanovisté. Je plné funkéné kompatibilni s radiostanicemi
fady R150Mx (SECOM-P), radiostanicemi RF13250 a RF1302E na simplexnim kanale
se skokovou zménou kmitoc¢tu a radiostanicemi RF23 a RF13250E na simplexnim a
semiduplexnim kanale se skokovou zménou kmitoctu. Podle typu zvoleného
kmitoctového pasma lze vést komunikaci i se starSimi radiostanicemi radiového
sytému RF13, popf. dalSimi radiostanicemi spliiujicimi STANAG 4204. Radiostanice
zabezpecuje datovou komunikaci na kandlech s pevnym kmito¢tem dle standardu
MIL-STD-188-220 (modem NET). Na kanalech se skokovou zménou kmitoctu je mozno
vyuZit pro pfenos dat dvou typd modem0 - P2P a NET. Soué&asti radiostanice RF2350
je navigacni prijimac, ktery umoznuje jak zobrazeni navigacnich dat na displeji, tak

i prenos GPS dat radiovym kandlem se skokovou zménou kmitoctu sluzbou G-track.
Pro pFipojeni typizovanych elektroakustickych souprav je na radiostanici pouzit jeden
nizkofrekvencni konektor U-229/U (podle standardu MIL-DTL-55116). Ke konektoru
Ize pFipojit napr. akusticka zarizeni SONETRONICS, C] COMPONENT PRODUCTS,
POWER TIME apod.

Podrobné informace o mobilni EPM radiostanici RF2350, vSech dalSich komponentech
soupravy a rozsifujicim prislusenstvi jsou uvedeny na strankach jednotlivych zafizeni.
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Slozeni soupravy

Typové PN (RN) Nazev
oznaceni
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RF2350 2310.100.40 Mobilni EPM
radiostanice
7007.100.14 Ram mobilni soupravy
RF13.3 2022.100.51 Mikrotelefon bez
ovladani
2026.700.01 Uchyt mikrotelefonu
1050.126.02 Kabel napajeci 3 m
1050.993.01 Zemnici spoj
2025.500.51 CD pro konfiguraci
modemu
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