NU13 - Souprava nabijece
univerzalniho

typové oznaceni: NU13
PN (RN): 7024.000.02

Soupravu tvofi nabije¢ univerzalni NU13 a dalSi prisluSenstvi pro zajisténi
spolehlivého provozu. Nabijec¢ je uréen pro nabijeni, nabijeni s predvybitim, vybijeni,
meéreni kapacity a testovani jedné az osmi zdrojovych skfini RF13.1 (NiCd) a RF13.13
(Lilon) radiostanice RF13. V kazdé z osmi nabijecich pozic je umozZnéno, nezavisle na
ostatnich pozicich, provadéni jedné ze Ctyf funkci, volitelnych prepinacem funkci. Po
navoleni nékteré funkce a pripnuti zdrojové skFiné k nabijeci pozici probiha
automaticky navolena funkce. Podrobné informace o nabijeci NU13, vSech dalSich
komponentech soupravy a rozsSifujicim prislusenstvi jsou uvedeny na strankach
jednotlivych zafizeni.

Privodni dokumentace

Navod k obsluze NU13 7024.010.01
Zaznamnik 6000002011
Technicky list 6000002021

Slozeni soupravy

Typové oznaceni PN (RN) Nazev
NU13 7024.100.01 Nabije¢ univerzalni
5067040106 Flexo$flra EURO
7030.500.01 Pojistky nahradni
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