
RC20 - Souprava panelu
dálkového ovládání

typové označení: RC20
PN (RN): 2312.000.01

Soupravu tvoří panel dálkového ovládání RC20 a kabel pro připojení k radiostanici.

Panel dálkového ovládání je určen pro dálkové ovládání mobilních radiostanic
RF13250E. Doporučuje se ho použít v případech, kdy vlivem rozměrů radiostanice a
nebo vlivem umístění radiostanice je obtížný přístup obsluhy k ovládacímu
komponentům a indikačním prvkům stanice. RC20 disponuje stejnými ovládacími
prvky jako radiostanice a je tedy zabezpečen shodný způsob ovládání. Provozní
informace jsou zobrazovány na aktivním displeji OLED, čímž je zajištěna dobrá
čitelnost v méně osvětlených prostorech. V horní části panelu dálkového ovládání jsou
dva desetipinové konektory – jeden slouží pro propojení panelu RC20 s konektorem
REMOTE na radiostanici, druhý konektor je totožný jako AF konektor na radiostanici,
tj. umožňuje připojení mikrotelefonu. Instalace do vozidla je pomocí 4 šroubů M5,
rozteč otvorů (102 x 107) mm.

Podrobné informace o panelu dálkového ovládání RC20 jsou uvedeny na
stránkách zařízení.

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RC20 2312.010.01

Záznamník 6000002011

Technický list 6000002021

Složení soupravy

Typové
označení

PN (RN) Název

RC20 2312.100.01 Panel dálkového
ovládání

1050.604.01 Kabel nf
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