
PK23 - Souprava plnicího
zařízení

typové označení: PK23
PN (RN): 2320.000.40

Souprava je určena pro přípravu provozních dat a naplnění radiostanic sytémů RF13 a
RF20 včetně radiostanic RF23 provozními daty. Souprava sestává z plnicího zařízení
PK1302 a konfiguračního programu PK20. Součástí soupravy je propojovací kebel pro
připojení plnicího zařízení k radiostanicím RF23, které jsou opatřeny 6pinovým
audiokonektorem typu U-229. Plnicí zařízení a propojovací kabel 1050.344.01 jsou
uloženy do brašny pro PK23. Konfigurační program zabezpečuje kompletní přípravu
provozních dat využívající všechny druhy provozu radiostanic systémů RF13 a RF20.
Součástí soupravy je standardní USB kabel určený pro přenos dat z PC do plnicího
zařízení PK1302. Kabel a průvodní dokumentace nejsou ukládány v brašně pro PK23.

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze PK20 2320.010.02

Záznamník 6000002011

Technický list 6000002021

Složení soupravy

Typové
označení

PN (RN) Název

PK1302 2320.100.01 Plnicí zařízení

2320.300.01 CD s ovládacím
programem PK20

5061030101 Kabel USB

1050.344.01 Kabel propojovací

6000010017 Brašna k plnicímu
zařízení
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