
PK1302 - Souprava
plnicího zařízení

typové označení: PK1302
NSN: 5820160049721
PN (RN): 2320.000.20
KČN: 0067100047544

Souprava plnicího zařízení je určena pro přípravu a přenos dat k radiostanicím RF13,
RF1301, RF1302, RF1302E a RF13250 a zcela nahrazuje předchozí typ plnicího zařízení
PK13 určeného pro radiostanice RF13 a RF1301. Souprava PK1302 sestává
z hardwarového komponentu (PK1302) pro transport dat a ze softwarového
komponentu, který umožňuje obsluze přípravu provozních dat pro naprogramování
stanice v prostředí Windows 98, NT, 2000 a XP. Podrobné informace o plnicím zařízení
PK1302 a všech dalších komponentech soupravy jsou uvedeny na stránkách
jednotlivých zařízení.

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze PK1302 2320.010.21

Záznamník 6000002011

Technický list 6000002021

Složení soupravy

Typové
označení

PN (RN) Název

PK1302 2320.100.01 Plnicí zařízení

2320.300.20 CD s ovládacím
programem PK1302

5061030101 Kabel USB

6000010016 Pouzdro
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Příslušenství

Typové
označení

PN (RN) Název

1050.344.01 Kabel propojovací

6000010017 Brašna k plnicímu
zařízení
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