RF13 - Souprava

radiostanice

typové oznaceni: RF13
NSN: 5820160020900
PN (RN): 2000.000.04
KCN: 0061600202014

Souprava pienosné radiostanice je urcena pro vedeni radiového fonického nebo
datového provozu v kmito¢tovém pasmu 30 MHz az 88 MHz. Dale umoznuje vedeni
hovoru pres vestavény maskovac, posilani kratkych kédovych zprav, selektivni
komunikaci, pfedvolbu az 9 kanall, automatické prohledavani po piedvolenych

kanalech.

Technické parametry

Kmitoctovy rozsah
Kanalova roztec

Pocet pracovnich kanalt
Volba kanalt

Druh provozu

Utajeni hovoru

Modulace

Vykon vysilace
jmenovity

snizeny

Citlivost pFijimace
Pasmo efektivné

pFenasenych kmitoctd
radiovym spojem

30,00 MHz az 87,975 MHz
25 kHz

2320

z klavesnice

simplexni nebo poloduplexni
telefonie; prenos dat rychlosti
az 16 kbit/s

vnitfni Cislicovy maskovac

kmitoCtova, max. zdvih 5,6
kHz

5W (+1,5 dB/-1 dB)

0,2 W (% 2 dB)

lepsi nez 0,5 pV pri 12 dB
SINAD

pro provoz F3 300 Hz az 3400
Hz

pro prenos dat 150 Hz az
9000 Hz

MESIT asd, s.r.o. asd@mesit.cz
Sokolovska 573, Maratice T +420 572 522 200
686 01 Uherské Hradisté F

Ceska republika www.mesitasd.cz


mailto:asd@mesit.cz
http://www.mesitasd.cz

Nizkofrekvencni vykon
regulovatelny

na zatézi

Jmenovité napajeci napéti
Mezni napajeci napéti

Doba provozu ze zdrojové
skFiné RF13.1

Odbér proudu

v rezimu vysilani pFi
jmenovitém vykonu

v rezimu vysilani pFi
snizeném vykonu

Vv rezimu pFijem

v rezimu pohotovost

Primérné dosahy ve stiedné
zvinéném a zalesnéném
terénu pfi jmenovitém
vykonu:

s paskovou anténou 0,5 m

s paskovou anténou 1,5 m

se zavésnou anténou

- se smérovou
dlouhodratovou anténou
délky 30 m

Rozsah pracovnich teplot

Rozmeér vlastni radiostanice
se zdrojovou skFini

Rozmeéry uplné prenosné
soupravy v brasné

Hmotnost viastni
radiostanice

min. 200 mW
4 W
12V
10Vaz15Vv

min. 14 hodin pfi poméru dob
vysilani : pfijem : pohotovost
/1:1:10/ a jmenovitém
vykonu vysilace

max. 2 A

max. 0,6 A

max. 0,2 A
max. 0,12 A

1 km
8 km
15 km
5 km

-30 °C az +60 °C

82,5 mm x 204,5 mm x 254
mm

250 mm x 380 mm x 450 mm

max. 2,7 kg (bez zdroje a
prislusenstvi)

Hmotnost zdrojové skfriné max. 2,5 kg
Hmotnost Gplné prenosné < 11,5 kg
soupravy v brasné vcetné
rezervniho zdroje
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Pruvodni dokumentace

Navod k obsluze RF13 2000.010.01

Kratky navod k obsluze RF13 2000.011.01

Zaznamnik 6000002011

Technicky list 6000002021

Slozeni soupravy

Typoyé ) PN (RN) Nazev

oznaceni

RF13 2000.100.04 Radiostanice

RF13.1 7000.100.02 Zdrojova skfin

AS1301 2038.100.01 Anténa paskova 0,5 m

AL13 2039.100.01 Anténa paskova 1,5 m

RF13.2 2022.100.02 Mikrotelefon s

ovladanim
2000.116.01 Brasna pro prenosnou
soupravu

2000.118.01 Lehky platény obal
2000.117.01 Nosny popruh
6000001104 Prodluzovaci kabel
2000.110.03 Sada zaloznich dilG

RF13.8 2036.100.11 Anténa zaveésna
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