
RM13 - Souprava
rychlonabíječe mobilního

typové označení: RM13
NSN: 6130160018774
PN (RN): 7014.000.02
KČN: 0299012000414

Soupravu tvoří rychlonabíječ mobilní RM13 a další příslušenství pro zajištění
spolehlivého provozu. Rychlonabíječ slouží pro rychlé nabití zdrojové skříně RF13.1
v mobilních prostředcích. Mechanická a klimatická odolnost umožňuje použití nabíječe
ve všech typech vozidel s palubní sítí 27 V včetně obrněných s dělostřeleckou
výzbrojí. Rychlonabíječ se přišroubuje k mobilnímu prostředku čtyřmi šrouby M5.
K palubní síti mobilního prostředku se připojí napájecím kabelem (1050.113.01).
Nabíjená zdrojová skříň se přichycuje k nabíječi pomocí pákového uzávěru. Podrobné
informace o rychlonabíječi RM13, všech dalších komponentech soupravy a
rozšiřujícím příslušenství jsou uvedeny na stránkách jednotlivých zařízení. 

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze RM13 7014.010.01

Záznamník 6000002011

Technický list 6000002021

Složení soupravy

Typové
označení

PN (RN) Název

RM13 7014.100.02 Rychlonabíječ
mobilní

1050.113.01 Kabel napájecí
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