
AF13 - Souprava
vysokofrekvenčního filtru

typové označení: AF13
NSN: 5895160023157
PN (RN): 2028.000.01
KČN: 0068600200132

Soupravu tvoří filtr AF13 a další příslušenství pro zajištění spolehlivého provozu.
Vysokofrekvenční filtr AF13 snižuje vzájemné rušení mezi dvěma VKV radiostanicemi
pracujícími současně s anténami v malé vzdálenosti, např. na jednom vozidle. Filtr je
určen pro připojení mezi radiostanici RF13 a zesilovač ZV13.1, ZM13.1 s mobilní nebo
stacionární anténou. Filtr umožňuje obousměrnou simplexní a semiduplexní
komunikaci radiostanic. Umožňuje také obousměrný průchod signálu bez filtrace při
vypnutém filtru. Podrobné informace o vysokofrekvenčním filtru AF13, všech dalších
komponentech soupravy a rozšiřujícím příslušenství jsou uvedeny na stránkách
jednotlivých zařízení.

Průvodní dokumentace

Návod k obsluze AF13 2028.010.01

Záznamník 6000002011

Technický list 6000002021

Složení soupravy

Typové
označení

PN (RN) Název

AF13 2028.100.01 Vysokofrekvenční
filtr

2010.901.01 Kabel nf

1050.993.03 Zemnicí spoj

2010.900.01 Kabel vf
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